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Esc. 1:5
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ALZADO
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Soldadura g=5

PLANTA

2

Ø19

120

8

ALZADO

1

Ø12Ø2130x21

64 206 205 100 590 575

1740

Agujeros Ø21 a definir en obra
Una vez realizados se debera 
proceder a su galvanizado en frio

PLANTA Ø21

505 730

para PAT

Ø21

505

g=5

PLANTA

DETALLE PINOS
ALZADO Ø¾"L=142

71

g=5

PNL DIN 1028, 120x120x8, L=1740 

DENOMINACION   

REFERENCIAS.-

N°

1

MATERIAL

Acero galvanizado

CANT.

2

2

3
Varilla roscada M Ø 3/4'' x 410 con  2 

Acero galvanizado4

Acero galvanizado7arandelas planas 2 tuercas y 2 contratuercas 

PNL DIN 1028, 45x45x5, L=230 
 Redondo acero galvanizado Ø=19 x 142
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MODIFICACIONES A LA VERSION MES/AÑO
DESCRIPCIÓN

ESQUEMA DE MONTAJE

Criterio para el acotado de
correderas:

a pto medio

A

B

AxB

FECHA

VERSION ORIGINAL

VERSION ACTUAL

TECNICO DIBUJANTE CODIGO

SUPERVISOR

N° PLANO ESCALA

MARCOS ARBIZA HORACIO RAMIREZ

LEONARDO SOSA

11/2013

PLANO NORMALIZADO

TEMA

NOTA: Todas las medidas estan expresadas en mm.

NOTA: Los pinos se utilizaran exclusivamente en
columnas de seccion circular.

NOTA: El hilo de guardia se colocará del mismo lado
que el conductor superior.


